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Limburg. 



“Vakwerkhuizen”

· Vakwerkhuizen komen in heel Zuid​Limburg voor (bijvoorbeeld de binnen​stad van Sittard), maar vooral in de streek van Noorbeek tot Vaals. 

· Een vakwerkhuis is oorspronkelijk meer dan een huis waarin hout verwerkt is. 

· De ruimte tussen het hout is opgevuld met leem, koemest en stro. 

· Alleen de voet is uit steen opgetrokken, en wel van Maaskeien, natuursteen (soms uit de Ardennen afkomstig), mergelblok​ken of brokken vuursteen. 

· Op dit fundament komt het houten geraamte. 

· Dat bestaat niet alleen uit verticale en enkele horizontale palen (als een schilderij van Mondriaan), maar voor de stevigheid moeten er dia​gonale stutten tussen, de schoren.

· Is het geraamte klaar, dan worden er wilgentakken (tenen) tussen de balken gevlochten. 

· Dan pas komt er een laag leem op, vermengd met stro en mest. 

· Oorspronkelijk was deze bouwwijze een teken van armoe, want alleen rij​ken konden zich huizen van (natuur)steen veroorloven. 

· De materia​len voor een vakwerkhuis waren koste​loos te vinden in de directe omgeving. 

· Toen er meer welvaart kwam, werden de vakken tussen de balken uit bak​steen gemetseld. 

· Weer later kreeg het hout een diepzwarte sierkleur, althans als de tussenruimte wit was. 

· Zijn de ste​nen onbeschilderd, dan is het vakwerk meestal bruin. 

· Nu worden er nog vak​werkhuizen gebouwd als hobby.
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